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squadra fissa 90°
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squadra falsa

(la costruiamo con due
OBy stecche lisce e diritte
J Iunghe circa 30-40 cm

se avete

g un bullone da 10 mm ELETTROUTENSILI
S Zu;;go ztilmf;]no j volte fio Is]pes.sore ) e sapete us arli
elle stecche, due rondelloni e
IN SICUREZZA

un dado a farfalla) ‘
IN ABBONDANZA buon per voi




(i si puo sempre arrangiare, in tutto

Procuriamoci legname e tela oinpirc RICICLANDO

casse da imballaggio
La scelta piu semplice: vy e altro legname di recupero,
Si acquistano regoli gia squadrati, presso negozzi di hobbistica, con un po di pazienza girando tra
questa scelta puo rivelarsi anche la piu economica. < 1 capannoni di zone industriali o
Ci occorrono di sezione: \ commerciali, Si trova di tutto a gratis
cm 1 x 3, ne occorrono metri 32, ci ricaveremo le ordinate 2R o addirittura guadagnando qualche euro.

cm 1 x 5 ne occorrono merti 8, ci ricaveremo Ia chiglia ¢ il dorso
cm 1,5 x 4 ne occorrono metri 20, ci ricaveremo il pagliolo
cm 1,5 x 8 ne occorrono metri 3, parti di centine

cm 1,5 x 5 ne occorrono metri 6, parti di centine

cm 1 x 10 ne occorrono metri 5, ci ricaveremo il bordo paraacqua
cm 2,5 x 25 ne occorrono metri 1, ci ricaveremo i ritti di prua e di poppa -3

m_a

Si possono acqustare tavole grezze in segheria, si spende decisamente meno

ma c'¢ molto lavoro per ridurre le tavole ai formati che ci occorrono,

a meno di avere a disposizione un felegname (genitore, amico, capo volenteroso)
che si presta gratuitamente, valutate attentamente questa ipotesi.

Ci occorrono circa

Wy [0 m’ di stoffa, si puo
usare vecchie tovaglie
o lenzuola o altri

teli di recupero,

canapa e cotone le fibre
piu adatte.

1 tavola di ABETE lunga 4 m, spessa 3 cm, larga circa 24 cm

B

Z'tavole di ABETE lunghe 4 m, spesse 1,5 cm, larga circa 20 cm




’k Fissate: prua, poppa e centine sulla chiglia, nella /

posizione indicata dal disegno di progetto.

Iniziamo ['assemblaggio

Controllate attentamente ['ortogonalita (che siano ben

in squadra) in verticale ed orizzontale rispetto alla

chiglia, la SQUADRA FISSA serve a questo.
Incollate, applicate un morsetto, ricontrollate
l'ortogonalita e se tutto ¢ a posto aspettate che la
colla secchi (4 - 6 ore almeno) prima di passare alla
fase successiva.

E' assolutamente necessario

per una buona riuscita del
lavoro, che la "CHIGLIA "s1a fissata e
mantenuta perfettamente dritta Questo
si ottiene allineando in orizzontale e verticale

1 piani di appoggio delle caprette facendo

uso dello spago tenuto in trazione dalle estremita.

Successivamente, con lo stesso metodo,

si fissano gli elementi "h",




| ritto di prug-poppa

Part."c"

traccia

|| ittd di re
| ritfg di prua-poppa
regolino dello ;te&so/ N

-
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tagliare \

regolino dello stesso
spessore dell'ordinata ) S spessore dell'ordinata

lega stretto

e

Part."c"

o

1ncollare e chiodare con
perni di legno da 6 mm

Si montano ora le ordinate
in posizione "c"; iniziando a
fissare con morsetti ['ordinate
nei punti indicati dai morsetti.
Sia a prua che a poppa, il procedimento ¢ lo
stesso, si accostano contemporaneamente al ritto
di prua-poppa le estremita delle ordinate e si legano
con filo di ferro, si traccia con una matita e aiutandosi con
un legnetto dello stesso spessore dell'ordinata, lo spicchio
da eliminare per ottenere una superficie di contatto adatta

all'incollaggio. Si rimuovono legature e morsetti, e al banco

si eseguono 1 tagli secondo tracciatura. Si rimontano le ordinate, accostare
incollando e sostenendo le giunzioni con morsetti e legature fino contemporaneamente

a completo essiccamento dei collanti.
CONTROLLARE CONTINUAMENTE CON CORDA E SQUADRA
LA CORRETTA POSIZIONE DI OGNI ELEMENTO.




accostare
contemporaneamente

A questo punto la struttura ¢ abbastanza robusta da poter essere capovolta

CONTROLLARE CONTINUAMENTE CON CORDA E SQUADRA
e quindi applicare gli elementi in posizione "d".

in posizione "a" e "b"; procedendo come per "c".
LA CORRETTA POSIZIONE DI OGNI ELEMENTO.
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3° strato

20 strato

1° strato

Distendere la tela sopra lo scheletro, fissandola
[ungo le ordinate, con puntine da disegno, avendo cura

che non vi siano grinze ma nemmeno eccessivamente

tirata. Steso il primo strato lo si impregna con una

soluzione di acqua (4 parti) e vinavil (Iparte) piu

colore da temperina (colore a piacere).

Asciugato che sia si tolgono le puntine.

Si procede in modo analogo con il secondo e

l'eventuale terzo strato; si lascia essiccare completamente,

quindi si finisce con una o due mani di vernice marina trasparente.




